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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej 

na: „ Remoncie ogrodzenia Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Czerwonego Krzyża”

na działce o nr ew. 1197 o sumarycznej długości ogrodzenia ok. 640,0 mb.

Program funkcjonalno – użytkowy opisuje wymagania i  oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno – użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferty cenowej na

kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie:

• dokumentacji projektowej,

• wszelkich prac rozbiórkowych oraz budowlanych (w tym pomocniczych), związanych

z realizacją przedmiotowego zamówienia,

• zakup i dostawę wszelkich materiałów, służących realizacji tego zamówienia.

1.1. Dane ogólne:

- łączna długość ogrodzenia - 640,0 mb

- wysokość ogrodzenia - od 0.2 m do 1.2 m

- wysokość słupków - od 0,3 m do 1,4 m  

1.2. Stan zachowania

Ogrodzenie terenu cmentarza będące przedmiotem opracowania niniejszego Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego od strony ulicy Czerwonego Krzyża jako główne wejście 

posiada bramę wjazdową i furtkę, pozostała część objęta opracowaniem dotyczy bocznych 

części ogrodzenia podzielonych na odcinki. Różnią się one materiałem użytym do budowy 

oraz formą.

Ukształtowanie terenu cmentarza jest zróżnicowane co w części wschodniej powoduje 

wyniesienie a miejscami zrównanie z pełną wysokością istniejącego ogrodzenia w związku z 

czym na tym odcinku należy przebudować ogrodzenie i  zniwelować napierający na nie teren 

alternatywnie, należy zabezpieczyć wymienione miejsce balustradą stalową o wys min 1,1 m. 

2. Zakres zamówienia stanowi:

2.1. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 

gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

standardami.

2.2. Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej  uwzględniającej realizację 

następującego zakresu prac:

a) Demontaż metalowej bramy wjazdowej i furtki w celu przeprowadzenia ich renowacji.

b) Uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia wraz z karczowaniem krzewów oraz wycinka    

    drzew powodujących niszczenie między innymi przedmiotowego ogrodzenia.

c) Rozebranie części zniszczonego muru.

d) Prostowanie zdeformowanych elementów.

e) Uzupełnienie brakujących elementów lub całych przęseł, czapek itp.

f) Naprawa spękań muru.

g)  Naprawa wybrzuszonych i odchylonych od pionu części ogrodzenia. 

h) Demontaż w części frontowej ogrodzenia od ul. Czerwonego Krzyża zwieńczenia

    słupków i muru w celu ich wymiany na nowe z innego materiału np. piaskowca lub granitu.

i) Naprawa lub odtworzenie w pozostałej części zwieńczenia słupków i muru.

j) Skucie całkowite tynków w celu ich odtworzenia po całkowitej naprawie, odbudowie lub

    miejscowej nadbudowie istniejącego ogrodzenia.
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k) Uzupełnienie brakującej zaprawy w spoinach muru ceglanego oraz pokrycie tynkiem cem.-

    wap. lub innym zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków.

l) Impregnacja i malowanie ogrodzenia.

m) Wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

n) Rozplantowanie ziemi stanowiącej wypełnienie murków, posianie trawy

Opracowana dokumentacja powinna zawierać 3 kpl. wersji papierowej, 1kpl. wersji

elektronicznej (w formie edytowalnej i PDF).

2.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:

(2 kpl. wersji papierowej i 1 kpl. wersji elektronicznej, w formie edytowalnej i PDF);

2.4. Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa w celu otrzymania

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

2.5. Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa w celu otrzymania

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

2.6. Wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlanych i budowlano – montażowych, 

zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (budowlano-

wykonawczą).

2.7. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlano – montażowych.

2.8. W razie konieczności wykonanie dokumentacji powykonawczej - projektowej, 

zawierającej między innymi naniesienie przez uprawnionego geodetę nowych obiektów 

wykonanych, zamontowanych w ramach przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 1 kpl. wersji papierowej i 1 kpl. 

wersji elektronicznej.

UWAGA:

• Opracowany projekt budowlano-wykonawczy należy uzgodnić z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków oddział w Białej Podlaskiej.

• Roboty projektowe i wykonawcze należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wiedzą techniczną. Projekt musi być w pełni zharmonizowany z 

otoczeniem, a w szczególności z istniejącymi już obiektami na cmentarzu, architekturą

krajobrazu oraz przyrodą.

• Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 

wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne  do prawidłowego wykonania 

zamówienia. Wszystkie prace powinny być prowadzone w odpowiedniej temperaturze

i warunkach atmosferycznych.

• Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji terenu budowy 

oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników, koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty.

• Obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych, jak również 

przygotowania projektu.

• Opisane wyżej czynności Wykonawca zobowiązuje się do wykonać na własną 

odpowiedzialność, koszt i ryzyko.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i prac naprawczych – dokumentacja 

fotograficzna:

3.1. Należy zdemontować metalowe przęsła i zabezpieczyć je do podjęcia prac 

rekonstrukcyjnych: zabezpieczenie metalowej konstrukcji poprzez oczyszczenie metalu 

z produktów korozji metodą wybraną na drodze prób, odtłuszczenie metalu, nałożenie 

warstwy antykorozyjnej farby podkładowej, z wysoką zawartością cynku oraz 

nałożenie warstwy nawierzchniowej farby np. poliwinylowej.
 

                Fot. 1 Widok bramy i furtki od strony ul. Czerwonego Krzyża

                Fot. 2 Widok metalowej bramy i słupków ogrodzeniowych
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           Fot. 3 Widok furtki od strony cmentarza

3.2. Należy zdemontować istniejące czapki, skuć istniejący tynk w celu wykonania pełnego 

remontu słupków, ścian wraz z montażem nowych czapek słupków i daszków murowanych 

lub żelbetowych istniejących ścian przęseł ogrodzenia. 

W części frontowej wykończenia wykonać z granitu lub piaskowca. 

     Fot. 1 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych 
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                Fot. 2 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa

                 Fot. 3 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych
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                Fot. 4 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa

                Fot. 5 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa
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                Fot. 6 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa
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                Fot. 7 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa
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                Fot. 8 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – część frontowa

                Fot. 9 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – cześć frontowa
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                Fot. 10 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – cześć frontowa
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                Fot. 11 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – cześć frontowa

3.3. Należy skuć lub zdemontować elementy wykończeniowe ścian i słupków, oczyścić 

ściany i słupki lub skuć tynk w celu wykonania pełnego remontu ogrodzenia wraz z 

montażem elementów wykończeniowych.

                Fot. 1 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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             Fot. 2 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych z dylatacją – od strony wschodniej

            Fot. 3 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych z dylatacją – od strony wschodniej
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            Fot. 4 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

                 Fot. 5 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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                Fot. 6 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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                Fot. 7 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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                Fot. 8 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

                Fot. 9 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych z dylatacją – od strony wschodniej
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                Fot. 10 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

                Fot. 11 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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                Fot. 12 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

            Fot. 13 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych (poziom terenu cmentarza na        

      wysokości zwieńczeń ogrodzenia – zagrożenie upadkiem z wysokości) – od     

                         strony wschodniej
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                Fot. 14 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

                   Fot. 15 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej
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                Fot. 16 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej

                Fot. 17 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony wschodniej 
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                Fot. 18 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – brakujące przęsło lub brama        

                                 ogrodzeniowa – od strony wschodniej

3.3. Rozebranie części zniszczonego muru ogrodzenia w celu jego naprawy i odbudowy

- istniejący mur oporowy o wymiarach rzutu poziomego słupki 0,3 x 0,4 m, rozstaw słupków 

w odległości co około 3,0 m, wys. około od 0,75 m do 1,25 m,

- słupki i czapki żelbetowe, przęsła murowane z cegły pełnej murowanej na zaprawie 

cementowo – wapiennej,

- rozbiórka, odbudowa i naprawa powinna być wykonana bez szkody dla znajdujących się 

wzdłuż muru ogrodzenia nagrobków,
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                Fot. 1 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

           Fot. 2 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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            Fot. 3 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

    Fot. 4 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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                 Fot. 5 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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                            Fot. 6 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

                       Fot. 7 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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                Fot. 8 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

    Fot. 9 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

    Fot. 10 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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     Fot. 11 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

     Fot. 12 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

29



    Fot. 13 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

    Fot. 14 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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     Fot. 15 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej

     Fot. 16 Widok ścian i słupków ogrodzeniowych – od strony zachodniej
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